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   6 couleurs standards satinées 

 



Panneau à plis 

Panneau soudé à plis : fil de Ø 5 mm - maille de 200x55 sur poteau à encoche 

Portillon 

Portail 

Clôture 

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

 
 

Option occultant 

3 

Remplissage panneau 200 x 55 
Fil de Ø 5 mm  

Serrure et gâche Locinox 

Remplissage panneau 200 x 55 
Fil de Ø 5 mm  

Serrure et verrou de sol Locinox 



Panneau double fils 

Portail 

Portillon 

Clôture 

Panneau soudé double fils horizontaux de Ø 6 mm et verticaux de Ø 5 mm  
Sur poteau à encoche 
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Remplissage panneau 200 x 55 
Double fil de Ø 6 - 5 - 6 mm  

Serrure et gâche Locinox 

Remplissage panneau 200 x 55 
Double fil de Ø 6 - 5 - 6 mm  

Serrure et verrou de sol Locinox 

 
 



Accessoires clôtures 

5 

 

 
Plaque de soubassement 

 
 

- S’intègre parfaitement au panneau 
- Entretien facile des bordures 
- Empêche l’infiltration entre les mailles 

- Pose dans le prolongement du poteau 
- Renforce la sécurité 
- Pose à l’intérieur ou à l’extérieur du site 
(bavolet simple) 



Panneau haute sécurité 

Fils de Ø 4 mm - maille de 12,7x76,20 sur poteau tube de 80x60 

Option 
Concertina 

6 

 
 

Longueur poteaux 



Grillage à mailles soudées 

Fils Ø 3 mm, maille de 50x50  Fils Ø 2,5 mm, maille de 100x50  

Portillon 

Portail 

 
RAL : 6005 

Remplissage panneau 50 x 50 
 Fil de Ø 5 mm 

Serrure et gâche Locinox 

Remplissage panneau 50 x 50 
 Fil de Ø 5 mm 

Serrure et verrou de sol Locinox 
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Clôture 

Hauteur clôture 



Grillage simple torsion 

Fils Ø 2,4 mm à 4,4 mm - maille de 50x50  

8 

RAL : 6005 ou finition galvanisée 

 

Hauteur clôture 



Grillage autoroute 

Mailles progressives : fils de Ø 3 mm - sur poteau à linguets et embase à enfoncer 

Option petite faune 
Finition galvanisée 
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Finition galvanisée 

 



Portail autoroute 

Option : passe américaine 

10 

Bouchon PE 

Zone tampon Lg405 

Poteau tube carré 
120x120x4 

Remplissage treillis soudé 
Maille 100 x50  
Fil Ø5 

Structure du vantail 
en tube carré 40x40x2 

Verrou de sol 

Serrure Locinox 

 
Coulisseau 
+ serrure Locinox à cylindre s’entrouvrant 
+ patte à cadenas à l’intérieur 

Tôle de finition à 
fixer avec vis tbhc 

6x30 

Finition galvanisée 

 



Portail pivotant Éco 

Portillon 

Portail 

Portail barreaux de 20x20 - limite dimensionnelle de 4,00 m  
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Serrure et gâche Locinox 

Serrure et verrou de sol Locinox 

-  



Clôture / Portail pivotant 
Ulys 

Barreaux de 25x25 - lisse haute et basse 50x30 
Longueur : 2530 mm 

Poteaux 60x60 ou Ø 60 

Portillon 

Portail 

Portail pivotant - barreaux de 25x25   

Clôture 

12 

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Serrure et gâche Locinox 

Serrure et verrou de sol Locinox 

-  

Hauteur grille 
Hauteur poteau à sceller 



Portail coulissant et autoportant 
Ulys 

Portail coulissant 

Portail autoportant 

Barreaux de 25x25 avec montants raidisseurs de 80 x 60 

Barreaux de 25x25 avec montants raidisseurs de 50 x 50 
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Portiques en tube 100x100 mm 
Roues à support Ø 200 mm 

Rail Omega à sceller (rail IPN disponible en option) 

Portiques en tube 100x100 mm 
Soubassement en profil 200x162 mm 

-  



Portail pivotant grande largeur 
Terra 

Portail 2 vantaux 

Portail 1 vantail 

Barreaux de 25x25 - avec montants raidisseurs de 50x50 
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Serrure et gâche Locinox 

Serrure et verrou de sol Locinox 

-  



Portail coulissant et autoportant 
Terra 

Barreaux de 25x25 avec montants raidisseurs de 60x60 

Portail coulissant 

Portail autoportant 

Barreaux de 25x25 avec montants raidisseurs de 140x80 
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Soubassement 280 x 200 mm 

-  



Clôture / Portail pivotant 
Arès 

Portillon 

Portail 

Portail pivotant 
Barreaux de 25x25 disposés en losange  

Clôture 

Barreaux de 25x25 disposés en losange 
Lisse haute et basse 50x30 

Entraxe : 2 600 mm 
Poteaux 60x60 ou Ø 60 

16 

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Serrure et gâche Locinox 

Serrure et verrou de sol Locinox 

 

Hauteur grille 
Hauteur poteau à sceller 



Portail coulissant et autoportant 
Arès 

Barreaux Ø 25 
Avec montants raidisseurs de 80x60 

Portail autoportant 

Portail coulissant 

Barreaux de 25x25 disposés en losange 
Avec montants raidisseurs de 50x50 
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

 



Clôture / Portail pivotant 
Traverys 

Barreaux Ø 25 
Lisse haute et basse 50x30 

Entraxe : 2 600 mm 
Poteaux 60x60 ou Ø 60 

Portail pivotant - barreaux Ø 25 

Portillon 

Portail 

Clôture 

18 

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Serrure et gâche Locinox 

Serrure et verrou de sol Locinox 

 

Hauteur grille 
Hauteur poteau à sceller 



Portail coulissant et autoportant 
Traverys 

Portail autoportant 

Portail coulissant 

Barreaux Ø 25 
Avec montants raidisseurs de 50x50 

Barreaux Ø 25 
Avec montants raidisseurs de 80x60 
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

 



Clôture / Portail pivotant 
Aura 

Barreaux de 50x10 
Lisse haute et basse de 50x30 

Entraxe 2 040 mm 
Pose entre poteaux 60x60 

Option 
Pose en applique poteau 

Portail pivotant - barreaux 50x10 

Portillon 

Portail 

Clôture 
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Serrure et gâche Locinox 

Serrure et verrou de sol Locinox 

Détail A 

Hauteur grille 
Hauteur poteau à sceller 



Portail coulissant et autoportant 
Aura 

Portail autoportant 

Portail coulissant 

Barreaux 50x10 
Avec montants raidisseurs de 80x60 

Barreaux 50x10 
Avec montants raidisseurs de 80x80 
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

 



Clôture Mikado - 33 barreaux Ø 25 par grille 
Soudés en applique 

Lisse haute et basse 50x30 
Entraxe : 2 495 mm 

Poteaux 60x60 ou Ø 60 

Clôture 

Portillon 

Portail 

Portail pivotant - barreaux Ø 25  

Clôture / Portail pivotant 
Mikado 

22 

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Serrure et gâche Locinox 

Serrure et verrou de sol Locinox 

 

Hauteur grille 
Hauteur poteau à sceller 



Barreaux Ø 25 
Avec montants raidisseurs de 60x60 

Portail coulissant 

Portail autoportant 

Portail coulissant et autoportant 
Mikado 
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Barreaux Ø 25 
Avec montants raidisseurs de 80x60 

RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Portiques en tube 100x100 mm 
Soubassement en profil 160x80 mm 
Roues à support Ø 100 ou 140 mm 

Portiques en tube 100x100 mm 
Soubassement en profil 200x162 mm 

 



33 barreaux Ø 25 (droits et cintrés) par grille 
Soudés en applique 

Lisse haute et basse 50x30 
Entraxe : 2 495 mm 

Poteaux 60x60 ou Ø 60 

Clôture 

Portail pivotant - barreaux Ø 25 (droits et cintrés) 

Portillon 

Portail 

 

Clôture / Portail pivotant 
Eris 
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Serrure et gâche Locinox 

Serrure et verrou de sol Locinox 

 

Hauteur grille 
Hauteur poteau à sceller 



Portail coulissant 

Barreaux Ø 25 (droits et cintrés) 
Avec montants raidisseurs de 60x60 

Barreaux Ø 25 (droits et cintrés) 
Avec montants raidisseurs de 80x80 

Portail autoportant 

Portail coulissant et autoportant 
Eris 
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RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

Portiques en tube 100x100 mm 
Soubassement en profil 200x162 mm 

Portiques en tube 100x100 mm 
Soubassement en profil 160x80 mm 
Roues à support Ø 100 ou 140 mm 

 



Verrouillage 

Gâche module émission ou rupture  

Serrure à code mécanique  

Ventouse 250 kg  

Ventouse 250 kg + bandeau  

Cylindre pompier  

Barre antipanique verrouillable + tôle anti-effraction  

Barre antipanique non-verrouillable + 

tôle anti-effraction 
 

Serrure antipanique verrouillable + tôle anti-effraction  

Serrure antipanique non-verrouillable + 

tôle anti-effraction 
 

Fermeture Referme-porte Rhino  

Accessoires 

Poteau sur platine  

Poteau sur platine désaxée  

Vantaux asymétriques  

Boîte aux lettres double entrée  

Latte défensive  

Reprise de panneau sur poteau  

Kits de scellement  

Arrêt de porte  

Plat de batté, plat de gond et verrou de sol soudé  
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Portail tôlé à cassettes 

Clôture verticale sans poteau 

Clôture Herbalys 

Barreaudage Mikado non-dépassant 
27 

-  



Renfort(s) intermédiaire(s) en tube 80x80mm 

Portail coulissant télescopique Portail coulissant vis-à-vis (jusqu’à 30 m) 

1 Poutre de soubassement en tube 280xmm  

Caractéristiques techniques du portail coulissant télescopique 

Montants en tube 120x120mm fermés par bouchons PE 2 

Lisse haute en tube 100x100mm 3 

4 Barreaux en tube 25x25mm orientés en losange espacé de 110mm 

Portiques: poteaux en tube 100x100mm fermés par bouchons PE 5 

6 Roues de guidage  

28 

-  



RAL : 6005 / 7016 / 9005 / 9010 / 7030 / 7035 

 
 

Colonne motorisée 
Excelys 
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FEU CLIGNOTANT 
Feu à LED 
Intégré à la coiffe 

 

ÉCLAIRAGE DE  
ZONE BILATÉRALE 
Éclairage à LED 

 

VERROUS À CLÉS 

 
PORTE D’ACCÈS  
AUX ÉQUIPEMENTS 
Motorisation 
Armoire de commande 

 

PLATINES DE FIXATION 
Dimensions : 
L 370 x l 250 x ép. 12mm 

 

 

JEUX DE 2 CELLULES 
À INFRA-ROUGE 
1 cellule hauteur 1 200mm 
1 cellule hauteur 400mm 

 

BARRES PALPEUSES 
Zone de passage 
Zone de refoulement 

 

PORTE OLIVES 
Démontable pour faciliter 
la poste du vantail 



Facile à poser 

Sas anti-cisaillement 
d = 1 m 

Colonne motorisée 
Excelys 
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Contrôles d’accès 
haute sécurité 

Portique coulissant  
et borne 
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RAL : 9010 avec autocollants rouges 

 
 



Tourniquet 

32 

 
 



Traitement  

Portique fixe à hauteur limitée 

Portique pivotant à hauteur limitée 

Ces portiques permettent l’accès aux véhicules légers tout en filtrant l’accès 
physiquement des camping-cars, caravanes, camions et semi-remorques 

Portique limiteur  
de hauteur 
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RAL : 9010 avec autocollants rouges 

 
 



Motorisation 

Motorisation pour  
portail coulissant Barrière levante 

Motorisation enterrée 

Motorisation pour  
portail pivotant 
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Motorisation 
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Fourreau pour 
interphone vers 

maison 

Fourreau pour 
interphone vers 

maison 



Contrat de maintenance  

Pose des portails (si motorisés)  

Raccordement gâche ou serrure 

Autres prestations  

Clavier codé Contacteur        
à clé Portier audio Intracode 

Lecteur de badge Horloge 

Portier vidéo 

36 

Boucle magnétique 

Accessoires 
 



Notes 
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Préconisation et offre de prix 

Étude 

Plans techniques 
Fiches produits 

Fourniture 

Réalisation 
Suivi de chantier 

Nos services 

 

Pose 



-  

Garanties et nuancier 
 

Classe 2* 
La poudre Classe 2 est issue 
d’une technologie qui offre 
une résistance maximale 
aux intempéries. 
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Portail plein 

Quai Branly - 2 vantaux 
Lames trapèze 140x25 

Quai Branly - Coulissant 
Lames trapèze 140x25 

Ariane - Coulissant 
Lames 250x25 

Ariane - 2 vantaux 
Lames 250x25 
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Lame horizontale 250x25 

Lame horizontale 80x25 

Lame verticale 250x25 Lame verticale 80x25 
Nautilus Nautilus 

Nautilus 

Nautilus 

Nautilus 
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Portail plein 
 



Portail ajouré 

Hermione 
Lames 120x28 

France 
France 

Hermione 
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Portail personnalisable 

  

Décors inox brossé 316L - Qualité marine 
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Portail personnalisable 
 



Art déco - 2 vantaux 

Portail personnalisable 

Art déco - Coulissant 

Tôle déco 
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Amphryon 
Remplissage double tôle découpée au laser sur cadre soudé 

Almach 
Remplissage tôle superposée découpée au laser   

Sargas 
Remplissage tôle lisse avec profil 40x40 chêne doré (ou autre RAL) 

Portail sur-mesure design 
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Portail sur-mesure design 

Maïa 
Remplissage tôle alu découpée au laser 

Isinglass 
Remplissage tubes Ø 20 sur cadre soudé 

Wisdom 
Remplissage lames de 100x20, tôle découpée au laser 

Cascada 
Remplissage tôle découpée au laser 
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Portail tradition 

Tinos 

48 

Olympe 

 



Poteaux porteurs 

PLATINES 
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Clôture contemporaine 

Ariane 

Ariane 
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Clôture contemporaine 

Mary-Rose 

Pare-vue 

Pare-vue 
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Remplissage : 2 lames 80 et 250 
4 possibilités 

Bellona 

 



Clôture sur-mesure design 

Orkaan A 
S’accorde au portail « Wisdom » 

Anténor 
S’accorde au portail « Isinglass » 

Biancka A 
S’accorde au portail « Cascada » 

Menzao 200 B 
S’accorde au portail « Maïa » 
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Clôture tradition 

Combinaisons possibles 

53 

 



Détails techniques 
portails 

 

 

L’écart fixe entre les lames est de 13 mm. 
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Cadre aluminium soudé de 80x50 

Gonds soudés 
Laqués à la couleur du portail 

Détails techniques 
portails 
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Détails techniques 
portails 
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Butées de sol 

Arrêts de porte 

Gonds 

Détails techniques 
portails 
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Détails techniques 
clôtures 

Les traverses et les barreaux forment un ensemble soudé. 
Les traverses rentrent dans les poteaux mortaisés. 
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Portail 

Claire-voie 
Remplissage lames verticales 120x28, cadre alu apparent 

Claire-voie 
Remplissage lames horizontales 120x28, cadre alu apparent 

Bas plein 
Barreaudage de 120x28, panneau de 300x24, cadre alu apparent 

Plein 
Remplissage panneau de 300x24, cadre alu apparent 
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Barreaudage de 100x24, cadre alu intégré 

Anténor 
Remplissage 150x24, cadre alu intégré 

Indus 

Barreaudage de 100x24, soubassement lames de 150x24, cadre alu intégré 

Caïus Thor 
Remplissage 150x24, cadre alu intégré 
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Portail 
 



Clôture 

Fontana B 
S’accorde aux portails « Claire-voie », « Bas plein » 

Samos A 
S’accorde au portail « Plein » 

Forti 
Lisse horizontale de 120x28, sur poteau 80x80 ou 120x120 

Furata A 
Lisse horizontale de 120x28, sur poteau 120x120 
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Cahier technique 

Cadre alu vissé apparent Cadre alu vissé intégré Système de fixation des poteaux       
clôture dans muret 
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Portail PVC couleurs 

CG 02 

CG 50 CG 69 

Choisissez la couleur  
de votre portail PVC  
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3004 5003 5024 6021 7016 7035 

CG 79 

 



Clôture PVC couleurs 

CL 15 

Choisissez la couleur  
de votre clôture PVC  
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3004 5003 5024 6021 7016 7035 

CL 20 

CL 13A 

CL 03 

 



Lattes PVC Lattes bois 

Lattes bois 

Lattes brise-vue 
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Lames composite et béton 

Lames composite Lames composite 

Plaques béton Plaques béton 
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Claustra bois 

67 

 



Claustra bois 
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Portillon tôle pleine 

69 

Portail tôle diamant Portail tôle perforée 

Portail découpe laser 

 



Panneau incurvé 

Clôture personnalisée 

Clôture personnalisée 

Panneau incurvé 

Panneau incurvé 
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Brise-vue alu 

Clôture alu et bois 

Clôture personnalisable 
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Brise-vue alu, option jardinière 

 



Pergola et carport 

72 

 



Pergola bioclimatique 
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Cuisine alu 
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Cuisine à composer avec nos modules standards 

65x65 

65x65 

65x65 

176x176 176x176 176x176 

287x176 287x176 287x176 

176x65 176x65 176x65 176x65 
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Cuisine alu 
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